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Aprovacao de modelo n.° 245.71.20.03.16

No uso da competéncia conferida pela alinea b), don.° 1, do artigo 8.°, do Decreto-Lei n.° 291/90,
de 20 de setembro e nos termos do n.° 5.1 da Portaria 962/90, de 9 de outubro e da 977/2009, de
1 de setembro, aprovo o sonémetro, marca Briiel & Kjaer, modelo 2245, com o respetivo calibrador
sonoro, marca Briel & Kjaer, modelo 4231, fabricados por Briel & Kjaer S&V A/S, Skodsborgvej
307, com sede em 2850 Naerum, Dinamarca e requerido por SPECMAN, Engenharia, Manutencao
e Diagnéstico, L.%2, com sede na Avenida do Brasil, 192 B, Escritério 2, 1700-078 Lisboa.

1 — Descricao sumaria

O sondmetro de marca Brtiel & Kjaer e modelo 2245 € um sonometro integrador de classe de
exatidao 1, de acordo com o estabelecido na Recomendacao Internacional n.° 88 da Organizacéao
Internacional da Metrologia Legal e na horma EN 61672.

O sondmetro integrador € composto por um visor digital, de elevado contraste e iluminacao de
fundo e um teclado de membrana. Na sua parte superior, em forma conica, encontra-se o microfone
tipo 4966 com pré-amplificador integrado. O conjunto microfone e pre-amplificador de microfone
encontra-se integrado no corpo do sonémetro.

O sonometro integrador possui uma bateria de Li-lon e pode ser alimentado por carregador,
estacao base, computador ou atraves de Power bank.

2 — Constituicao
2.1 — Sondmetro

Marca: Bruel & Kjaer;

Modelo: 2245;

Microfone: modelo 4966;

Pre-amplificador de microfone integrado: ZC-0040;
Para-vento (opcional): UA-1650;

Fonte de alimentacao (opcional): ZG-0486;
Versao do hardware: 1.0 ou 1.1;

Variante de firmware: FW-2245-001;

Versao do firmware: 1.1.2.386;

Soma de controlo: b0d11828.

2.2 — Calibrador

Marca: Bruel & Kjaer;
Modelo: 42317 (ajuste/ajuste acustico).

2.3 — Dispositivo adicional

Adaptador de entrada de 2": tipo WA-0302-B.

3 — Caracteristicas metrologicas

EspecificacOes técnicas para o coeficiente de transmissao do microfone | M fl = 50 mV/Pa:

Valores de referéncia do nivel de pressao sonora: 94 dB re 20 uyPa;
Frequéncia de referéncia: 1000 Hz;
Classe de exatidao 1, de acordo com a norma EN 61672-1: 2014-07;



